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Suporta 0s microcontrolac

PIC16F877A, PIC18F452, PIC18F4520,
PIC18F4550, PIC 18F876A, PIC18F252,
PIA8F255( outros com 28 e 40 pinos
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O Kit dedesenvolvimento ACEPIC PR&Ofoi projetado tendo em vista a utilizacao de
varios periféricos numa so placa, facilitando projetos com microcontroladores PIC de
28 e 40 pinos.

O kit tem as seguintes caracteristicas:

- Display de Cristal Liquid@.CD) 16 colunas e 2 linhas com Backlight;
- Display de 7 segmentos;

- Conector pronto para insercdo de LCD Gréfico

- Varredura de Led" s;

- Teclado Matricial com 16 teclas;

- Botbes para interrupcao e/ou entrada;

- Reldgio de Tempo Real (RTC);

- 2 ADC ¢Conversores Analogiedigital)¢ com trimpot de simulacgo
-1 ADC com sensor de temperatura LM35

- Rele para acionamento de cargas externas;

-VentiladoZ o6dzZl TSNJ S [ SRQa RS Fftid2; oNRf K2 LI NI

- Aquecedor;

- Meméria serial 24C04 (12C

- USART (RS232);

- Conector USB

- Gravacao onboart

- Conexao para gravacao e depuracacinguit comlCD, ACEED ou ACE USB;
- Saida para todas as portas do microcontrolador.

1-N&o acompanha LCD Grafico.
2-Necessario microcontrolador PIC com ccée USB (Ex.: PIC 18F2550 ou PIC
18F4550).

3t FNF t/Qa 1jdzS yn2 G4SY RAALRYNGSt | LIR2NII

por um de nossos gravadores via USB (ACE USB, verifigue nossa loja virtual:
www.acepicvirtual.com.br

O Kit é fornecido com:

- Microcontrolador PIC1&877A, PIC16F887, PIC18F4620PIC8H550

- Cabo para conexao serial com o computador para comunicacéo e gravacao;
- Fonte de alimentagcdo 122\400mA;

- Display de Cristal Liquido com Backlight;

- CD com o manual, exemplos e esquema da placa;

- Software para gravacédo do microcontrolador.

Pode ser utilizado no Kit qualquer microcontrolador PIC com 28 ou 40 pinos.
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ha [ ®Ré&dos de L1 a L8 estdo conectados & porta D do microcontrolador,
conforme pode ser visto no esquema elétrico da placa disponivel no CD que
acompanha o KIT.
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TECHOLOGEA E TREMARERTR

LCD

O LCD é tem conectado seus pinos de dados diretamente na porta D e tem seus pinos
de controle nos bits 0 e 1 da porta E. O backlight pode ser acionado ligaralchave

1 do DIP DP2, conforme esquema abaixo:
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12C

Disponiveis no kit 2 dispositivos para comunicacéo 12C, a memoria EEPROM 24C04 e o
Relégio de Tempo Real (RTC) DS1307.
Abaixo, temos o esquema de ligacdo da memdria I12C, porém para o RTC a conexao € a
mesma e vocé podera acompanhampelagem deste dispositivo em seu datasheet
disponivel no CD que acompanha o Kit. Veja que para os microcontroladores que ndo
possuem USB, a chave 2 e 4 do DIP DP3 devem ser ligadas & passwem USB

interna, devem ser ligadas as chaves 1 e 2 do mé3iRo
Para que o RTC funcione adequadamente, apdés a gravacdo do microcontrolador
através do gravador onboard, retire o cabo serial.

=]

=

T

i

DP3

WCC LecL B
7
%L—WP
L T e <
| a2
Zin|
GrD
=t
<
GHD

Lnlw:r

1 m::lgm
-

DP3

}%
[Ynl
¥
Ic2 ale
vOD
N wmeRmRY
, PGDIRBT % P e e
-2 Ranann PGC/RBE [22 = R
S Ratian rES |22 M
N Razianz rE4 2L E EEEE
Sl Razanz PGMRB3 [20
B paamock rEz [33 Bl
I Rasiang Rt |24 ===
Sl ReEomODENS INTIRBD |22
B Rt wRmRE
10 ReaCEmRT PSPTRDT |20
PSPEIRDE |22
13 gscticLrn PSPSRDS |28
1 gscarcLrkouT PSP4RD4 2L
18 Reomosa RRcT 128
18 reamios TXIRCE |22
1 reacept spoRes |22
180 Reasck SDIRC4 |22
13 rporsFo RD3PSP3 |22
200 RD1IPSP roziPsPz 121
¥ss
=|2| PIC 40 pinos
GHD
I2C para microcontroladores sem USB
Ic1
—12 MCTRMPPIRES RE7/BKIPGD %
—3 RADAND RBEKBIZIPGT ﬁ
—4 RATANT RBAKBITIP G ﬁ
—5 RAZANZIMNREF-ICYREF RBAAMNTTKBIDICSSPP ﬁ
5l RAzANaVRER+ RazaNgCCPvE0 [
£ RaamockiciouTRCY REZANSANT2MO (39
1 FASIANAEEHL/DINIG 20UT RETIANIOINTIISCKUECL (3 |
- 2| ReEmNsICK1SPR REOIANI 2ANTOILFTOE0ISDA |95
& S RE1ANECK25PP VDD
+ % RE2/ANTIOESPP vss ga
i wop rRo7IsPPTRID [
12 vss RDGEPFEFIC (23
ﬁ OSCTICLE] RDASPPAIF1B E GND
— RARMOSCHCLED RD4ISPF4 | —
GHNO % RCOTIOSOT13CK] RCTIRADTISDO %
18 RetmioscerTE RCETHCK 122
— RCUCCP1P1A RCED+MNP =
18 wusg RCAD-WM |22
19 EpwsePo RD3/EPP3 |22
20 Rp1ssPPY rD2sPP2 21
FIC18F4550

WCC L—SCL =
z s
T - g
Bt
GND A0
=
o

I2C para microcontroladores com USB
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Displays de 7 segmentos

Os displays de $egmentos também sdo de catodo comum, sendo que seus anodos
sdo conectados a porta D e seus catodos nos pinos RA2, RA3, REO e RA5, conforme
esquema abaixo. Para acionar os displays, as chaves 5, 6, 7 e 8 do DIP DP2 devem ser
ligadas.
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Teclado Matricial
O Teclado matricial é do tipo 4 x 4 e esta conectado a porta B conforme o esquema

abaixo:
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Ventoinha / Buzzer e Led PWM1

Estestrés circuitos podem ser ligados pelas chaves 7 e 8 do DIP DP2 e chave 8 do DIP
DP3 eacionam frespectivamente a ventoinha, o buzzer e o Led PWML.
Quando qualquer uma das chaves acima forem ligadas, um dos Grcsei

conectado ao pino RC2 do microcontrolador.
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Led PWM2

O Led PWM2 pode ser conectado ao pino RC1 do microcontrolador ao ser acionada a
chave 3 do DIP DP4, conforme abaixo:
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Rele

O circuito de acionamento do rele, bem como o borne de saida pode ser verificado
abaixo. Este circuito pode ser conectado ao pino RGAidmcontrolador quando
acionada a chave 3 do DIP DP2.
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Resistor de aquecimento

Abaixo da ventoinha existe um resistor de 56 @hki 5W para experiéncias com
controle de temperaturaEste resistor esta benproximo do sensorde temperatura
LM35 e o circuito de aqueciment pode ser conectado ao pino RC1 do
microcontrolador ao ser acionada a chave 4 do DIP DP2, conforme o esquema abaixo:

@
+
Ic2 ol =
WDD

N mrrRMAY
reoiRET |20
2l ragmann PGC/RBE |22
2 ratan rRES |22
A razanz rREs |21
Sl razmnz PoMRBI |28
Bl Rasmock rREZ |22
' rasmana rRp1 |22
—3 REORDTMS INTiRBD |22
= eI 20
Y rezmEmRT PSPTIRDT [
. PSPOIRDE [
=l oscrcuan PSPSIRDS  [22
| osczcLkouT PSP4RDS [
= reomroso RMRCT |2
= Re1mios) THRCE [
5| Rezcert SDORCS 22
1=l reasck sDiRCY |22
s RDIPSP3 [
2 rp1PsP rozPsPz L

FIC 40 pinos

W Lo = o
| —|—|—

T8

| — |3
—|—|—|m

10k

2KZ A

%

[T

=i

DP2

1—|N|m|-=r

=]

AN

+12%

SER/EW

BCa3Y

ACEPICecnologia e Treinamento LTDA
R. Leonardo da Vinci, 888ampinas/SE CEPL3.077009

F.: (19) 4141.3351 / 3304.1605

www.acepic.com.br




Y
o

ACEP!

] Kit de Desenvolvimento ACEPIC PRO V2.0

Jumpers OSC1 e OSC2

Alguns microcontroladorepossuem osciladores internos e o0s pinos referentes ao
oscilador externo pode ser utilizado como portas de etd/aatla. Através dos
jumpers OSC1 e OSC2, o cristal de 8MHz pode ser desligado do circuito e os pinos do
microcontrolador sé@o ligados diretamente aos conectores de saida correspondentes
nas posicoes RA6 e RA7.
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Botdes

Abaixo, segue o0 esquema elétride ligacdo dos botdes de interrupcdo INTO, INT1 e
INT2, conectados, respectivamente aos pinos RBO, RB1 e RB2 para experiéncias com
interrupg&o ou simples acionamento de chaves.

Sao encontrados também os botdes INT_TMRO e INT_TMR1 que também podem ser
utilizados como simulagcdo de sinal externo para interrupcdo dos Timer O e 1 ou
acionamento de chaves, assim como o botdo BT_CCP que pode ser utilizado para o
mddulo CCPoutambém cano simples acionamento.
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Oscilador TIMER1

Através das chaves 1 e 2 do DIP DP4, sedsonectar aos pinos RCO e RC1 do

microcontrolador um oscilador de 32.768KHz para experiéncias com o TIMERL1.
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Conversores AD

Os mwtenciébmetrospodem ser conectadoaos canais analégicos ANO e ANfaves
das chaves 1 e 2, respectivamente, do DIR ®Rensor de temperaturpode ser
conectado ao canal analdgico AAlonandese a chave 3 do DIP DP1
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USART

Conexao para comunicacao serial atraves dos pinos RC6 e RCY7.
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USB

Para @ microcontroladores que possuemperiféricoUSB como o PIC18F45500de
ser ligado o conector USB acionarsi as chaves 4, 5 e 6 do DIP DP1, corgo
esquema abaixo.

Existe também um circuit®ens&para USB que pode ser ligado acionaséaa chave
7 do DIP DP3.
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Circuito de Reset

Abaixo, segue o circuito de reset da placa. O jumper RE3 pode ser retirado quando
utilizado microcontroladores que permitemdesligamentaresetexterna. Nestecaso,

0 pino 1 pode ser utilizado como entrada e esta condetao pino RE3 do conectro de
saida da porta E.
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VCC/EN = Habilita/Desabilitaa entrada de alimentacdo positiva do conector ICSP
diretamente no circuito.

|ICSP= Conector utilizado para gravacdo e depurac&airicuit, aqui podem ser
conectados os gravadores ACE USB e ACE ICD.
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Saida para as portas
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